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目U 舀

    预应力混凝土大直径管桩是“六五”国家科技攻关研究成果，

在“七五”期间经过进一步的工艺改进、完善和工程实践的考验，目

前预应力混凝土大直径管桩在许多大、中型港口码头工程、桥梁工

程中已得到推广应用。

    预应力混凝土大直径管桩采用离心、振动、辊压相结合的复合

法工艺生产，这种管桩混凝土强度高，密实性好，耐锤击，它使用在

海岸与海洋工程的桩柱式结构方面具有优越性，是桩基工程中一

种新的桩型。在内河港口工程中预应力混凝土大直径管桩也有采

用立式支模浇注混凝土的立式法工艺生产。

    本规程是依据现行国家标准《港口工程结构可靠度设计统一

标准》(GB50158)规定的原则制订。符号和基本术语按现行国家标
准《工程结构基本术语和通用符号》(GBJ132)的规定采用。

    本规程共分8章24节144条和4个附录，另编附有条文说

明。

    本规程对预应力混凝土大直径管桩的设计、制作、沉桩等方面

分别作了较为详细的规定。由于预应力混凝土大直径管桩在国内

尚属新的桩型，因此还有待IT进一步的完善和发展，请有关单位在
使用过程中，将发现的问题和意见及时函告主编单位第三航务工

程局科学研究所，以便修订时参考。
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1 总 则

1.0.1为了保证预应力混凝土大直径管桩的设计与施工质量，促
进该项技术的进一步发展，制订本规程。

1.0.2 本规程适用于港口工程中应用的直径为1. 0m-1. 4m预
应力混凝土管桩;修造船工程和其他类似工程可参照采用。

1.0.3 除应按本规程规定外，凡本规程未作规定的其它内容，尚
应符合国家现行有关标准的规定。
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2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1

型。

2.1.2

2.1.3

桩。

2.1.4

桩 。

2.1.5

复合法:混凝土管节采用离心一振动一辊压复合工艺成

立式法:混凝土管节采用立式支模浇注混凝土工艺成型

复合法桩:采用复合法工艺成型的混凝土管节所拼接的

立式法桩:采用立式法工艺成型的混凝土管节所拼接的

组合桩:混凝土管桩桩端与钢管桩组合成的桩。

2.2 主要 符号

— 管 桩截面面积或桩端计算面积 ;

表示立方体强度标准为60N/mm，的混凝土强度

等级;

— 管桩外径、钢模内径或外模内径;

— 钢绞线弹性模量;

一一单桩垂直承载力设计值;

— 单桩垂直承载力标准值;

  — 管桩内径或内模外径;

f— 混凝土轴心抗压强度标准值、设计值;

月
Cec

D
Es
氨
认
d

钢绞线强度标准值;

— 钢绞线抗拉强度设计值 ;

几
瓜
几
fk,f. 混凝土轴心抗拉强度标准值、设计值;
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钢绞线张拉控制应力值;

钢绞线在施工各阶段总预应力损失值;

— 锤击沉桩压应力标准值;

— 混凝土有效预应力值;

— 锤击沉桩拉应力标准值。

甄

伪

外

咔

么
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3 管 桩 设 计

3.1 计 算

3.1.1 管桩(图3.1.1)应按下列状况进行正截面承载力计算和

抗裂度验算。

  3.1.1.1 对使用和施工状况进行正截面承载力计算和抗裂度
验算。

  3.1.1.2锤击沉桩拉应力和压应力验算。

  3.1.1.3 进行正截面承载力计算和抗裂度验算时，应根据管桩

实际受力状况按表3.1.1规定进行计算。如承受较大扭矩作用时，

尚应对受扭状况进行验算。

              管桩正截面承载力计算和抗裂度验算项目表 表3.1.1

项 目
          }
项 目 作用和作用效应

轴向受庄
受压桩轴向压力、锤击沉桩

压应力
偏心受压

受压桩轴向压力与弯矩组
之、

l斗

轴向受拉
受拉桩轴向拉力、锤击沉桩

拉应力
偏心受拉

受拉桩轴向拉力与弯矩组
2、
口

弯曲
吊运及其他阶段产生的弯

矩

3.1.2 管桩正截面承载力计算和抗裂度验算方法，应按现行行业

标准《港口工程混凝土结构设计规范》(JTJ267)的规定执行，并符

合下列规定。

  3.1-2.1施加预应力时，混凝土立方体抗压强度不得低于设计
强度的75写。

  3.1-2.2结构计算时，不应考虑非预应力钢筋。
  3.1.2.3 预应力主筋采用高强度低松弛钢绞线，钢绞线的强度
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指标应符合现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224)
的规定。其张拉控制应力值按下式确定:

                      ‘。簇0.90九‘ (3.1.2-L)

式中:a-— 张拉控制应力值(MPa) ;

    几4 钢绞线强度标准值(MPa),
    考虑钢绞线松弛、摩擦阻力等各项预应力损失，a,.。可提高

0.05几、。

  3.1-2.4在计算结构截面应力和钢绞线控制应力时，钢绞线在
施工阶段的预应力损失值宜根据试验确定。如无试验资料时可按

下式计算:

                  a, =ail+a:十ai3+aia+ais+o}s    (3.1.2-2)

式中:of— 钢绞线在施工阶段总预应力损失值(MPa);
    vu 锚具变形和钢纹线内缩值引起的预应力损失值

              (MPa) ;

    au - 钢纹线与预留孔道壁之间摩阻力引起的预应力损失

            值(MPa) ;

    all— 拼接缝粘结剂弹性压缩变形引起的预应力损失值

                (MPa) ;

    ala 钢绞线松弛引起的预应力损失值(MPa) ;

    ais 混凝土收缩徐变引起的预应力损失值(MPa) ;
    a1,— 分批张拉钢绞线时，后批张拉钢绞线所产生的混凝

            土弹性压缩变形对先批张拉钢绞线所引起的预应力

          损失值(MPa) e

  3.1.2.5   all .oiz.ola.a1s.v1s各项预应力损失值按现行行业标准
《港口工程混凝土结构设计规范》有关预应力钢筋的预应力损失值

规定计算。013应根据试验测得一条接缝粘结剂压密值和设计桩长，

按下式确定:

      L乙l-

a13毕万厂也· (3-1.2-3)

式中:Al— 一条接缝粘结剂压密值(mm) ;

  6
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      L — 设计桩长 (mm);

      E,— 钢绞线弹性模量(MPa),

    对于复合法桩，013可取。。

3.1.3 管桩一般以成品桩提供，其型号、规格和力学性能可参照
附录 A.

3.1.4 管桩锤击拉应力的标准值应根据锤能、锤击速度大小、桩
垫软硬程度、桩长、联接钢管桩长度和地质条件等综合考虑。宜在

6MPa-9MPa范围内确定。带有较长钢管桩的组合桩应取较大
值。

3.L5管桩锤击拉应力应按下式验算:

                        Y,kOk簇as十五 (3-1-5)

式中:Y,k 锤击拉应力分项系数，Y,k取1.15;

    Ok— 锤击拉应力标准值(MPa) ;

    a,}— 管桩混凝土有效预应力值(MPa) ;
    f— 管桩混凝土轴心抗拉强度设计值。

3.1.6管桩锤击压应力的标准值应根据桩端支承性质、桩截面大
小、桩长、选用的桩锤锤击能量和地质条件等综合考虑。锤击压应

力标准值上限可取25. OMPa o
3.1.7 管桩锤击压应力应按下式进行验算:

                  Y,Paa<-f (3.1.7)

式中:称— 锤击压应力分项系数，瑞取1.1;

    。。— 锤击压应力标准值(MPa) ;

    f— 管桩混凝土轴心抗压强度设计值(MPa) ,
3.1.8 为了防止沉桩过程中出现冲击疲劳现象，应对管桩沉桩总

锤击数加以限制。总锤击数可根据打桩机类型、桩成型工艺、地质

条件、锤击能量、桩身混凝土强度、桩截面积和桩垫材料等综合考

虑确定。

3.1.，管桩单桩垂直承载力应按静载荷试验确定，对下列情况可
不进行静载荷试验:

    (1)当附近工程有试验资料，且沉桩工艺相同，地质条件相近
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时，可按附近工程的试桩资料确定单桩承载力;

    (2)重要工程中的附属建筑物;
    (3)桩数较少，经技术论证后可不做试桩;

    (4)小型港口中的建筑物。

3.1.10 当进行静载荷试桩时，单桩垂直承载力设计值按下式计
算 :

Qd一Qt
          I R

(3.1.10)

式中:Qd— 单桩垂直承载力设计值((kN);

    Q‘— 单桩垂直承载力标准值(kN)，当试桩数量大于2

            根，且各桩桩的承载力最大值与最小值之比小于或

            等于1.3时，应取其平均值作为单桩垂直承载力标

            准值;其比值大于 1.3时，应分析确定;

    YR— 单桩垂直承载力分项系数I YR取1.25，当地质状况

            复杂时可适当提高，但不得大于1.35,

3.1.11 凡允许不做静载荷试桩的工程，可采用承载力经验参数
法确定单桩垂直承载力。

  3.1-11.1管桩按承载力经验参数法确定单桩垂直承载力设计
值时，可按下式计算:

Qd一1
        产R
(U知fiL,+qRA) (3.1.11)

式中:Qd— 单桩垂直承载力设计值((kN) ;
    7R— 单桩垂直承载力分项系数f YR取1.45;

    U— 桩身截面周长(m);

    qR— 单桩第i层土的侧摩阻力标准值((kPa);

    L;— 桩身穿过z层土的长度(m);

    qR— 单桩桩端阻力标准值((kPa);

    A— 桩端计算面积(m').

  3.1.11.2 桩侧摩阻力标准值和桩端阻力标准值的取值，如无

当地经验值时，按现行行业标准《港口工程桩基规范》UTJ254)的
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规定确定 ;

    桩端计算面积的取值应根据桩径、地质条件和人土深度等因
素综合考虑。对于直径1200mm，入土深度大于20m的管桩，桩端

计算面积可取全面积乘以。.80̂-0.85的折减系数。

3.1.12 管桩工程应通过高应变动测对承载力标准值进行验证。
3.1.13 管桩受水平力作用下的计算，应符合现行行业标准《港口
工程桩基规范》的规定。

                        3.2 构 造

3.2.1 管桩主筋应采用在每个预留孔道中设置单股或双股高强

度低松弛钢纹线。
3.2.2 管桩主筋应沿周边均匀布置，不宜少于16根。

3.2.3 管节纵向架立钢筋和箍筋应采用Q235钢筋，其材质应符

合现行国家标准《普通低碳钢热轧圆盘条》(GB701)的规定。
3.2.4 管节纵向架立钢筋直径不应小于7mm;箍筋直径不应小

于6mm,箍筋除两端圈为平圈外，其余可做成螺旋环向式，桩顶管
节环向筋螺距为50mm，基本管节两端lm范围螺距为SOmm，中

间范围为l00mm,

3.2.5 混凝土强度等级不应小于C60。当有抗冻要求时，应按现
行行业标准《港口工程混凝土结构设计规范》的有关规定执行。

3.2.6 管节壁厚不得小于130mm,

3.2.7 管桩预应力钢筋保护层厚度不应小于50mm,

3.2.8 预应力钢筋的预留孔应符合下列要求。

  3.2-8.1单股钢纹线预留孔的孔径控制在32mm左右。

  3.2-8.2双股钢绞线预留孔的孔径控制在40mm左右。
  3.2-8.3 预留孔中心间距不小于160mm,

3.2.，管桩拼接必须采用粘接剂。拼接接缝处粘结后的强度应高
于管节混凝土设计强度。粘接材料应满足抗锤击、防腐蚀和耐久性

的要求。

3.2.10 预留孔道压力灌注水泥浆体应密实，其立方体抗压强度
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不应小于40MPa.

3.2.11 桩顶管节宜设置钢板套箍(图3.2.11)或采用纤维混凝

土

                      图3.2.u 桩顶钢板套箍剖视图

                    1-钢板套箍;2-管桩外壁;3-管桩内壁

3.2.12根据工程的需要，可采用组合桩或在管桩桩端设置钢桩
靴。组合桩或钢桩靴的钢管直径、长度和钢板厚度，以及钢板材质、
桩尖结构型式、锚具保留数量，应根据施工和地质条件确定。.

    组合桩或混凝土管桩与钢桩靴的联接形式如图3.2.12,

              图3. 2. 12 组合桩或混凝土管桩与钢桩靴联接图

1-钢管桩或钢桩靴;2-钢纹线;3钢纹线锚具;4-锚垫板;5-管桩外壁.6-管桩内壁
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4 管 节 制 造

4.1 铜模设计与制作

4.1.1 钢模设计应符合下列要求:

    (1)型式与所采用的混凝土管节成型工艺相适应;

    (2)满足成型混凝土管节的相应尺寸要求;

    (3)结构具有足够的强度和刚度;

    (4)合缝口平顺严密;
    (5)模板平整和光滑;

    (6)制作简单、装拆方便和定位可靠，并能提高周转次数。

4.1.2 钢模材料的选用符合下列规定。

  4.1.2.1 复合法钢模筒体应选用强度高、弹性好和焊接性能优

良的钢材。

  4.1.2.2 复合法钢模的端盖宜采用铸钢。
  4.1.2.3 复合法钢模锁紧端盖的拉杆，应选用抗拉强度高的优

质合金钢。

  4.1-2.4 立式法钢模的内外模、底模板和封头板可采用Q235

钢板制作，拉杆宜采用40Gr圆钢，芯套管应采用无缝钢管。

4.1.3 钢模制作和检验符合下列规定。

  4.1.3.1钢模制作应按设计图进行。
  4.1.3.2 钢模制作完毕，必须按设计图对各项技术要求进行检

验，合格后方可投入使用。

  4.1-3.3 复合法钢模，必须进行静平衡力矩试验，不平衡力矩

不应大于2N.m.
4.1.4 复合法钢模允许偏差应符合表4.1.4的规定。

                                                                                11
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复合法悯核允许偏差 表 4.

项次 项 目 允许偏差(mm)

1 钢模筒体长度(L) 士2

2 钢模内径(D) 士:
3 钢模内径椭团度(长、短直径之差) ( 5

4 钢模外径各 〔作面(跑轮圈、振动绷)同心度 蕊 I

5 钢模端面倾斜度 簇D/1000

6 端盖环面倾斜度 簇B/100

7 合缝口间隙 蕊 0.3

8 钢模板面纵向平直度 } 桩3/m

注:a为管节壁厚

4.1.5 立式法钢模允许偏差应符合表4.1.5的规定。

                      立式法铆模允许偏差 表4.1.5

项次 项 目 允许偏差(mm)

1 钢模简休长度 (L) 上2

2 外模内径(D) 土:
3 内模外径(d) 02
4 外模内径椭圆度(长、短直径之差) 55

5 钢模端面倾斜度 成D/1000

6 底模板、封头板环面倾斜度 簇8八00

7 合缝口间隙 簇0.3

8 外棋模板面纵向平直度 簇3/,n

4.2 原 材 料

4.2.1水泥应采用525号的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，其质
量应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)

的规定。熟料中铝酸三钙(CA)含量不应大于10000
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4.2.2 细骨料应采用质地坚硬的天然河砂

    复合法采用细度模数3.0-2.8的中砂;立式法可采用细度模

数3.0-2.3的中砂。细骨料杂质含量应符合现行行业标准《水运

工程混授土施工规范》(JTJ268)的规定。

4.2.3 粗骨料应采用质地坚硬的碎石，石料的抗压强度应大于2

倍所采用混凝土强度等级。碎石的粒径:复合法为5mm̂-20mm,
立式法为5mm--25mm。碎石采用二级配，其中5mm一  15mm与

10mm -̂25mm粒径的比例应按混凝土配合比设计及试验确定。

    粗骨料的物理性能与杂质含量应符合现行行业标准《水运工

程混凝土施工规范》的规定，其中水锈石含量不超过 10%,粒径

5mm以下含量控制在6%左右。

4.2.4 外加剂可经试验选定，外加剂的质量应符合现行行业标准
《水运工程混凝土施工规范》的规定。

4.2.5 拌和用水应符合现行行业标准《水运工程混凝土施工规
范》的规定。

4.2.6 管节构造用钢筋，应符合本规程第3.2.3条的规定。

                    4.3 混凝土技术参数

4.3.1复合法成型管节混凝土应符合下列要求:
    (1)强度等级不小于C60;

    (2)水泥用量400kg/m'̂-500kg/m';

    (3)水灰比不大于。.35;

    (4)混凝土拌和物维勃稠度控制在25s-35s,

    (5)混凝土重力密度大于2500kg/m';
    (6)吸水率不大于3. 5 ,0"o ;

    (7)抗渗等级大于W:。

4.3.2立式法成型管节混凝土应符合下列要求:
    (1)强度等级不小于co;

    (2)水泥用量大于500kg/m';

    (3)水灰比不大于。.40;
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    (4)塌落度控制在30mm左右;
    (5)吸水率不大于4%;

    “)抗渗等级大于W-

4.3.3 冬季施工必须按现行行业标准《水运工程混凝土施工规

范》的规定执行。

4.4 管节成型工艺

4.4.1 复合法管节所使用的钢筋笼垫块，应采用高密度聚乙烯塑

料压制成表面为凹凸形的卡式垫块，不得使用砂浆垫块。

4.4.2 复合法管节预留孔道成型工艺，应采用在拉杆上装壁厚
4mm-4. 5mm的纯橡胶套管。管节成型后，混凝土强度达设计值

的70%时，抽去拉杆和橡胶套管形成孔道。
4.4.3 纯橡胶套管的物理力学性能应符合下列要求:

    (1)拉断强度不小于17MPa ;

    (2)伸长量不小于60000;

    (3)硬度为48邵尔度左右;
    (4)老化为12%左右。

4.4.4 立式法管节预留孔道的成型工艺，宜采用直径25mm两

端带有螺纹的拉杆，外套无缝钢管作为芯套管，混凝土初凝后抽去

拉杆和芯套管形成孔道。

4.4.5 钢筋笼制作符合下列规定。

  4.4-5.1复合法管节钢筋笼应采用钢筋笼自动编织机按设计
尺寸要求成型。钢筋必须经冷拔处理，以确保钢筋笼的质量。

  4.4-5.2 立式法管节钢筋笼可采用盘圆钢筋冷拉后，用简易成
型机点焊成型。

4.4.6钢筋笼允许偏差应符合下列规定:
    (1)骨架长度 士5mm;

    (2)直径 士5mm ;

    (3)环向筋螺距 士l Omm ;

    (4)纵向架立筋间距 士l Omm.
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4.4.7复合法管节的混凝土布料及成型应满足下列要求

  4.4-7.1 管节成型采用复合法工艺专用设备— 离心、振动、
辊压成型机。

  4.4.7.2 管节成型工艺按以下流程进行:

  4.4.7.3 布料均匀连续一次完成。

4.4.8 立式法管节的混凝土布料及成型，在每次下料后，应启动
振动台5s~  10s，最后一次料下完，固定上封头板，然后启动附着

式振动器和振动台，并将顶压螺杆拧紧。振动时间控制在lmin̂-

1. 5min o

4.4.9 复合法装模符合下列规定:

    (1)装模前必须在钢模内壁、端盖环面和橡胶套管外表面涂刷

合适的脱模剂。脱模剂应涂刷均匀，不得出现流淌现象。严禁使用
废机油作为脱模剂;

    (2)塑料垫块必须与钢筋笼卡紧，钢筋笼纵向架立钢筋与制孔
拉杆必须错开，严禁钢筋笼触及预留孔胶管。钢筋笼的端头与端盖

应保持20mm-30mm的间距;

    (3)安装顺序:钢筋笼人模一 拧紧合缝口螺母一安装钢模端
盖一 穿拉杆一 上紧拉杆螺母一 检查装模质量;

    (4)拉杆螺母上紧扭矩为。.25kN·m -̂0. 30kN·me

4.4.10 复合法拆模符合下列规定:

    (1)混凝土强度应达到设计值的70%时方可进行拆模;

    (2)在拆模专用台上进行;

    (3)拆模顺序:放松拉杆螺母一 抽去拉杆插销一 卸除端盖一
、抽拔拉杆及橡胶套管一 卸下合缝口螺栓一 顶开合缝口一 用
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U型钩使管节从模内移出。

4.4.11立式法装模符合下列规定:
    (1)混凝土模板面应涂刷合适的脱模剂，严禁使用废机油作为

脱模剂;

    (2)安装顺序:底模板上垫好止浆橡胶圈一 立内模一 装拉杆
和芯套管一放钢筋笼一 立外模一安封头板一 装定位板一 校
正各部位尺寸一 安装锥形盖漏斗。

4.4.12 立式法拆模宜采用下列方式:
    (1)混凝土初凝后拔出芯套管，对整体式内模，在底模下部送

入约0. 40MPa的压缩空气，将内模慢慢顶升约1000mm，用吊车

辅助提起内模;对分片式内模，拆除模板支撑后，用吊车分片吊走

内模板。

    (2)内模拆除后8h-10h拆除外模。

4.4.13管节脱模后应将管节端面表层水泥浆磨除。

                    4.5 管节养护

4.5.1管节成型后宜立式放置。
4.5.2 管节蒸汽养护可采用钢模外套保温罩，在管节内通燕汽或
采用坑池加盖通蒸汽方法养护。

4.5.3 燕汽养护制度应根据各地区不同条件经试验后确定。如无

试验条件时，应按下列规定执行。

  30℃干燥温度鱼鱼曳30̀C j1[AMSIh'450C巡鱼些巴卜65'C
18} 4h65'C卫丝当451C卫燮h室温
4.5.4 管节脱模后应根据各地区不同条件水养7d或潮湿养护
l侧 ,

4.5.5 当不采用蒸汽养护时，应按现行行业标准《水运工程混凝

土施工规范》的规定养护。

                  4.6 管节质f检查

4.6.1管节成型过程中，必须制作试件，测定混凝土立方体的抗
    16
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压强度。试件的取徉和养护应与管节条件相同。

4.6.2 混凝土试件的取样每工班取三组，每组三块，其中一组测
定管节蒸养后拆模强度，一组测定14d管节强度，一组为龄期28d
的强度。

    试验方法按现行行业标准《港口工程混凝土试验规程》

(JTJ270)的有关规定执行。混凝土强度的合格标准按现行行业标

准《水运工程混凝土施工规范》的有关规定执行。

4.6.3 管节混凝土抗拉强度、吸水率和抗渗等级按每5000.'或

每半年进行抽样俭测一次。试验方法按现行行业标准《港口工程混
凝土试验规程》的有关规定执行。

4.6.4 管节的允许偏差应符合表4.6.4的规定。

                      混报土管节的允许偏差 表 4.6.4

项次 项 目 允许偏差(mm)

1 管节外周长 立15.005.0
2 管节长度 士3.0

3 管节壁厚 才10.0
4 管节端面倾斜 D/1000

5 管壁端面倾斜 S/100

石 预留孔直径 士3 0
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5 管 桩 拼 接

                    5.1 预应力钢筋

5.1.1钢绞线应按技术条件证明书分批进行外观检查和机械性
能的抽样试验。其检验方法应按有关标准的规定执行。不合格者，

不得使用 。

5.1.2 钢绞线的贮存应采取有效的防锈措施，不得与油脂、碱、
盐、酸及有害气体等接触。

5.1.3钢绞线贮存时，不得竖立或直接与地面接触，应平放在仓
库内的搁板上，保持通风干燥。不得在其附近进行焊接或其他作
业，以免对材质产生不良影响。

5.1.4 搬运和装卸钢绞线时，不得雨淋、抛掷和砸伤。严禁将扭曲

或折弯的钢绞线调直后再使用。

5.1.5 钢绞线下料应采用高速砂轮片切割。
    锚具放松切割可用气割法，但其切割点应距锚具 50mm以

上，并应采取措施防止锚具产生退火或回火现象。

                    5.2 钢绞线锚具

5.2. 1钢绞线锚具结构型式应符合管桩设计构造要求。
5.2.2钢纹线锚具应有出厂合格证，并按下列规定进行验收。
  5.2-2.1 外观检查应从每批500套中抽取 10%且不少于 10

套的锚具检查外观和尺寸。当有一套表面有裂纹或达不到产品标

准及设计图纸规定的允许偏差时，应另取双倍数量的锚具重做检
查。如仍有一套不符合要求，则不得使用或逐套检查，合格者方可

使用。
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  5.2-2.2 硬度检查应从每批中抽取5%且不少于5套的锚具，
对有硬度要求的零件应做硬度试验。当其中有一个零件不合格时，
应另取双倍数量的零件重做试验，如仍有一个零件不合格，则不得

使用或逐个检查，合格者方可使用。

  5.2-2.3 静载荷锚固性能试验时，经上述两项检查试验合格
后，应从同批中抽取6套锚具组成3个预应力锚具组装件，进行静
载荷锚固性能试验，当有一套试件不符合要求时，应另取双倍数量

的锚具重做试验，如仍有一套试件不合格，则该批锚具为不合格

品。

    根据管桩钢绞线后张自锚的特点，锚固性能应符合现行国家

标准《混凝土结构工程施工验收规范)))(GB50204) I类锚具，并具

有良好的自锚与退锚性能。锚具效率系数按下式计算:

      F.

I.一}o-多。·90 (5.2.2)

式中:I.— 锚具效率系数;
      F.— 锚具组装件实测极限破断力((kN);

      7P— 预应力筋的效率系数，取。.97;

    F.- 钢绞线极限破断力((kN),

5. 2. 3 重复周转使用的锚具应按规定周转次数作定期检查。

                  5.3粘结剂技术参数

5.3.1枯结剂的各项技术指标必须满足设计和施工的要求。

5.3.2 应根据气温的变化调整粘结剂配比。初凝时间宜控制在
1. 5h-2h,终凝时间宜控制在5h左右。20h-24h抗压强度应达到

30MPa以上。

5.3.3 粘结剂固化后，龄期14d的物理力学性能应达到如下指
标。

  5.3-3.1抗压强度大于70MPa。试验按现行国家标准《塑料压
缩试验方法》(GB104”的规定执行。

  5.3-3.2 抗拉强度大于I OMPa。试验按现行国家标准《塑料拉
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伸试验方法》(GB1040)的规定执行。

  5.3-3.3 弯曲抗拉强度大于20MPa。试验按现行国家标准《塑
料弯曲试验方法》(GB1042)的规定执行。

  5.3-3.4 湿热老化试验，各项技术指标的保留率大于90%。试

验按现行国家标准《漆膜湿热测定法》(GB1740)的规定执行。
5.3.4管桩拼接粘结固化后，其粘结处的轴心抗拉强度应大于管
节混凝土本体轴心抗拉强度。试验方法按现行行业标准《港口工程
混凝土试验规程》的规定执行。

5.4 拼接张拉工艺

5.4.1 管桩挤接前厘对拼接 台车 、张拉装置迸行检查及调整 。

5.4.2 管节混凝土抗压强度应符合设计要求，且龄期大于14d,

管节应符合现行行业标准《港口工程质量检验评定标准》

(JTJ242)的有关质量要求，不合格管节不得使用。
5.4.3 管节拼接时，管节端面应平整、无明显缺损和无油污。预留

孔道洁净并畅通。

5.4.4管节的粘结面及外侧倒角应进行清洁处理，并在干操的状
态下涂刷粘结剂。粘结面应涂刷均匀饱满。管节合拢后，应将管节

端面内外侧用粘结剂补平，贴上胶带纸，以防粘结剂流淌。

5.4.5 拉伸机与油压表必须配套使用，并应定期维护和校验，以

确定张拉力与油压表读数的关系曲线。油压表精度不宜低于1.5

级，校验设备仪表精度允许偏差为士2%。校验时拉伸机活塞的运

行方向应与实际张拉工作状态一致。张拉设备的校验期限，不宜超

过半年。张拉设备出现反常现象或拉伸机检修以后，必须重新校

验。

5.4.6 锚具夹持钢纹线后，应保证与孔壁间有3mm-4mm水泥

浆体锚固间隙，如图3.1.12所示，钢纹线张拉力的作用线必须与

孔道中心线重合，对预留孔道侧壁不得产生侧向力。

5.4.7 钢绞线的张拉应对称和同步缓慢进行。
5.4.8 钢绞线的张拉应分二次进行。第一次张拉在一定的压力下
  20
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使管节粘结，待粘结剂达到规定强度后，再进行第二次张拉至设计

控制值。

5.4.， 第一次张拉力宜按下列规定:
    (1)第一次张拉后，当不需要将管桩吊离拼装台车时，张拉控

制力取设计值的3000̂'40%;

    (2)当要求将管桩吊离拼装台车时，则其张拉控制力要适当提
高，一般取设计值的40%-50Yoa

5.4.10 第一次张拉作业完成后，管桩吊运至第二次张拉作业区
域时，应控制在粘结剂终凝前2h，否则必须经第二次张拉作业完

成后方可吊运。

    管桩吊点位置和数量应作验算。各搁支点应平整和坚固，防止

不均匀沉降。

5.4.11第二次张拉时，必须符合下列规定:
    (1)粘结剂抗压强度大于30MPa;

    (2)钢纹线张拉力与设计规定值的允许偏差为5%.

5.4.12 钢绞线张拉伸长量应按下式计算:
                        ,AL =Al,+Al,                (5.4.12)

式中:AL— 钢绞线伸长量(mm);

      al,— 初始张拉力的理论推算伸长量(mm) ;

      A12— 实测伸长量(mm),

    初始张拉力可按设计值的10%控制。

    钢绞线伸长量AL和理论伸长量允许偏差为10%.
    钢纹线张拉结束时，其回缩量不大于6mm o

5.4.13 当张拉力值与伸长量发生异常应查明原因方可继续张
拉。

5.5 预留孔道压桨

5.5.1水泥浆体材料应符合下列规定.

  5.5.1.1 水泥质量按国家现行标准，采用不低于525号硅酸盐

水泥或普通硅酸盐水泥。
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  5.5.L2经试验选定的外加剂、膨胀剂和拌和用水，符合现行
行业标准《水运工程混凝土施工规范》的规定。

5.5.2 水泥浆体的备制符合下列规定。

  5.5.2.1 宜采用不低于1000r/min的高速搅拌机拌和，采用
100r/min低速拌和筒储备。

  5.5-2.2 水灰比不应大于。. 35,

  5.5-2.3 流动度宜控制在16s-20。范围。

  5. 5. 2. 4 拌和后3h的泌水率应小于2%，且24h后离析水抓
吸收 。

  5.5-2.5 在无约束条件下，自由膨胀率宜控制在5%-10%.

  5.5-2.6 可使用时间应控制在30min内无变化。

5.5.3高温季节拌浆时应采取适当降温措施。管桩温度低于5'C

或以后48h内可能降至5℃以下时，应对管桩加热，且拌浆采取保
温措施。

5.5.4孔道压浆应符合下列规定。

  5.5-4.1 压浆前在桩的预留孔道两端安装阀门，并采用
0. 2MPa压力水检查桩身与接缝是否漏水。压水检查后，用压缩空
气将预留孔道内积水吹尽。

  乐5.4.2 水泥浆由桩顶向桩端压送，不得中断，待出浆口流出
浓浆后关闭出浆口阀门，并保持0.4MPa~  0.6MPa压力2min ̂-
3min，以确保浆体密实性。

  5.5-4.3 压浆顺序由下部孔道逐渐向上部孔道进行。
  5.5.4.4水泥浆体初凝后，方可拆除阀门。

5.5.5 压浆后，水泥浆体抗压强度不应小于28MPa或水泥浆体
与钢绞线的粘结力大于0. 2kN/mm时方可移动或切割钢绞线。

5.5.6 水泥浆体立方体抗压强度不应小于40MPa。试验按现行

行业标准《港口工程混凝土试验规程》的规定执行。
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6 管桩吊运、堆存和装运

6.1 场内 吊运

6.1.1 管桩在制作厂的吊运应按现行行业标准《港口工程桩基规

范》的规定进行内力验算。

6.1.2 吊运宜采用钢析架，钢析架应具有足够的刚度，防止吊桩

时产生过大变形。吊索应与桩纵轴线垂直;当不采用钢衔架吊运

时，吊索与桩纵轴线夹角应大于450,
‘.1.3 吊运时桩身可采用钢丝绳扣捆绑，其吊点位置应符合设计

要求，允许偏差为士200mm,

6.1.4 吊运时各吊点应同时受力，徐徐起落，避免震动，防止桩身
损坏 。

6.2 场 内堆存

‘2.1 堆存场地应平整和坚实，避免不均匀沉降。

6.2.2 管桩宜采用多点支垫，支垫间距取4m左右。

6.2.3 管桩多层堆存时，堆放层数应根据地基承载力、垫楞强度

和堆垛稳定性等确定，并定期检测垫楞的水平度。堆放层数不宜超

过三层，各层垫木应位于同一垂直面上。

6.3 装 运

6. 3. 1 管桩装船，应采取间距为4m的多支点大方木底楞搁置。

底楞顶面应在同一平面上。桩身两侧应垫置梯形垫块，用以稳定底

层管桩和受力良好。梯形垫块支点位置应满足管桩截面垂线夹角

不小于400，如图6. 3. 1所示。
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                        图6.3.1 管桩搁支点断面

                      I-管桩;2一梯戮垫块，3一大方木底楞

6.3.2 对于甲板面为弧形的驳船，底层管桩不便使用多支点大方
木底楞，可沿桩身两侧间断垫置梯形垫木，垫木应平整和垫紧，并

固定牢靠。

6.3.3 底层以上各层管桩采用木楔支垫，各层支垫应在同一垂直

面上，相邻两垫木必须用马钉固定，以防松动脱落。

6.3.4 短途运输时应按沉桩顺序装船。当出现短桩在下位，长桩

在上位，管桩搁置的悬臂长度超过规定时，应作高位支撑，支撑必

须坚实牢固。

6.3.5长途运输选用的驳船吨位较大时，可按驳船的平面尺寸合

理布置装船。管桩装驳高度以四层为限，各层之间必须支垫牢固，

并用槽钢作整体加固，以防风浪。

6.3.6 管桩的装运，有关部门应绘制装驳图和加固图。

6.3.7卸船时应从船的两侧对称吊桩，保持船的稳定性。
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7 管桩质量检验

                    7·1质量要求

7.1.1 管桩的质量要求应符合现行行业标准《港口工程质量检验

评定标准》的规定。

7.1.2 每根桩出厂应附有“预应力混凝土大直径管桩合格证”。合
格证应包含下列内容:

    (1)型号、规格及出厂编号.

    (2)灌浆日期 年 月 日

    (3)混凝土抗压强度 MPa

    (4)预留孔水泥浆体抗压强度 MPa

    (5)管桩有效预压应力 MPa

    (6)管桩外观质量

    (7)质检员: 审核: 监理:

7.2 结构性能测定

7.2.1 管桩的力学性能由抗弯试验测出抗裂弯矩进行检验。每

100。根或每年在产品中随机抽样1根进行抗裂性能检验。对重要

工程，试验桩数可按需要确定。

7.2.2 试验应按现行国家标准《预制混凝土构件质量检验评定标
准)(GBJ321)的有关条款执行。

7.3 允许 偏差

7.3.1 管桩的允许偏差应符合表7.3.1的规定。
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管桩 的允许伯差 表7.3.1

项次 项 目 允许偏差(mm)

1 桩 长 士100

2 桩顶倾斜 簇5D/1000

3 拼接缝处错牙 6

4 两侧各为 4m范围的拼接缝处弯曲矢高 8
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8 管 桩 沉 桩

8.一’

            8.1 沉桩工艺迭择

沉桩工艺应根据地质条件、单桩极限承载力和桩身强度确

8.1.2 沉桩工艺分为锤击沉桩和水冲锤击沉桩.粘性土地基宜用
锤击沉桩。砂性土地基当沉桩有困难时，宜用内冲内排法水冲锤击

沉桩。

8.1.3对于岩基覆盖层较薄不足以嵌固管桩时，可采用嵌岩桩的
施工工艺。关于预应力混凝土大直径管桩嵌岩施工，可参照附录

Bo

8.1.4 水冲锤击沉桩当桩端距设计标高1.0-1.5倍桩径时，应

停止冲水改用锤击，以保证基桩的承载力。水冲锤击沉桩后，应及
时与邻近桩或固定结构夹紧，防止桩身倾斜和位移。

8.1.5 锤击沉桩应根据地质条件和单桩极限承载力等情况，选择
合适的锤型，使沉桩既能满足设计要求的承载力，且锤击过程中桩

身产生的锤击拉、压应力又不超出桩体混凝土的控制值。缺乏经验

时，可参照附录C选用。

8.1.6锤击沉桩所用的替打、桩垫和锤垫满足下列要求。

  8.1-6.1 替打制作应保证加工质量，用钢板焊接加工的替打应

作回火处理。为减少打桩拉压应力宜采用碟簧桩帽，碟簧桩帽应与
沉桩锤型相适应。

  8.1.6.2 桩垫宜采用棕绳或麻绳盘根垫，或其他经试验后确认

为合适的桩垫。

  8.1-6.3 锤垫宜采用具有一定弹性及刚度的材料，如竖纹硬木
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垫、石棉板垫和钢丝绳垫等。

8.1.7管桩工程应安排试打桩及高应变动测，用以验证所选桩锤
是否符合工程要求，并取得与设计要求承载力相应的沉桩控制贯
人度，作为停锤标准的依据。

8.1.8试打桩及高应变动测试验可利用工程桩，但对需要进行复

打的动测桩，必须考虑间歇期及复打的可能性。
8.1.，管桩吊桩时，其吊点及吊点位置应符合设计要求，并应采
取必要措施避免钢丝扣滑脱。

                92 沉桩控制及质t标准

8.2.1 沉桩前应对管桩进行逐根检查，核实管桩出厂合格证与施

工用桩是否相符，检查管桩外观质量及运输中有否损伤。

8.2.2 锤击沉桩的控制应根据地质条件、设计承载力、锤型、桩长

及高应变动测结果综合考虑，其停锤标准按下列要求执行.

  8.2-2.1设计桩端持力层为一般粘性土时，应以标高控制。

  8. 2. 2. 2设计桩端持力层为硬塑状的粘性土、粉细砂和砾砂土
时，应以标高控制为主，当沉桩贯入度比较小而达不到设计桩端标

高时，应以贯入度控制，并按最后一阵10击平均贯入度达到5mm

一l Omm时即可停锤。当桩端标高仍超过设计标高2m时应与设

计部门研究解决。

  8.2-2.3设计桩端持力层为风化岩时，应以贯入度控制，当最
后一阵10击平均贯入度不大于控制贯入度时，即可停锤。当桩端

打到设计标高，而贯人度仍较大，则应继续锤击，直至最后一阵10

击平均贯入度达到或接近控制贯入度为止。但当继续锤击有困难

影响施工时，应会同设计部门协商解决。

8.2.3 水冲锤击沉桩，停锤标准应以设计桩端标高控制。若桩端
持力层为风化岩地基时，则应以贯入度控制。

8.2.4 锤击沉桩时应保持桩锤、替打和桩三者在同一轴线上。
8. 2. 5 锤击 沉桥 介许 偏姜 应符 合奔 R. 2.111的抓佘_
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锤击沉桩允许偏差 表 S. 2. 5

ft i}- AIV(mm7
排架桩 墩 台 桩

允许垂直度

  不大于Ait鬓
边 桩 中

间

桩直桩 斜桩

有掩护水域 150 200 150 200 250 1/100

无掩护近岸水域 200 250 300 1/100200250

无掩护离岸水域 250 300 300 1/100250300

    注 ①沉桩允许偏位是指设计桩的平面位置与夹桩铺底板后，所测桩位置数值之

          差，在夹桩时严禁拉桩;

      ②近岸指距岸<500m,离岸指距岸>500.;

        ③长江和掩护条件较差的河口港沉桩可按“无掩护近岸水域”标准执行;

        ④当遇有障碍物时，其允许偏位可会同设计单位研究处理;

        ⑤水冲锤击沉桩的允许偏位可由设计、施工单位协商确定

8.2.6锤击沉桩时，桩身不得出现裂缝，当发现桩身有裂缝时，应
会同设计单位研究处理。

8.2.7锤击沉桩时应采取有效措施，防止断桩发生。如果出现断
桩，应会同设计单位研究处理。

8.2.8沉桩后对于超过设计标高的桩应截除。截桩可采用机械截
桩或人工截桩。截桩时要避免出现纵向裂缝。

82，在沉桩期间，可分期分批进行高应变动测和低应变桩身质
量检测。高应变动测以检验桩的承载力为主，其数量宜取总沉桩数

的2写-5%，并不得少于5根。低应变检测用以检验桩的完整性，
其数量宜取总沉桩数的10写。高应变动测和低应变检测应符合国

家现行标准的规定。

8.3 沉桩注意事项

8.3.1 锤击沉桩时，必须采取管桩芯内排气、排水措施及涌土处

理，以防桩身产生纵向裂缝。

8.3.2 水冲锤击沉桩过程要保待水冲管的位置不得超出桩端，以

防止桩端土体掏空而使桩身产生过大锤击拉应力。

                                                                                    2g
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8.3.3 沉桩时严禁边锤击边纠正桩位，以免造成断桩事故。

8.3.4 正位下桩而在沉桩过程发现有规律性偏移时，应取得监理

工程师认同采取“保桩不保位”的措施，避免引起断桩。

8.3.5 桩垫必须及时更换，更换时应将残留物清除干净。

8.3.‘ 在航道附近沉桩时，应注意过往船只所产生的船行波对打

桩船的影响，必要时可暂停锤击。

8.3.7 在已沉桩完的区域周边，应设明显标志，夜间设置红灯，以

策安 全。
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附录A 常用预应力混凝土大直径管桩
        型号、规格和力学性能

A.0.1 计算绘制本附录 图表的技术参数条件如下 :

    (1)管桩型号和力学性能系按复合法桩、桩长40m考虑;

    (2)混凝土强度等级为c。。;

      轴心抗压强度标准值人、为38MPa ;
      轴心抗压强度设计值f为28MPa;

      轴心抗拉强度标准值f、为2. 95MPa;
      轴心抗拉强度设计值五为2. 2MPa;

    (3)钢绞线抗拉强度标准值几、为1570MPa ;

      钢纹线抗拉强度设计值凡为1070MPa;
    (4)轴力与弯矩关系图中:
        MP为承载能力极限状态下，正截面抗弯能力与轴力的关

        系曲线;

      M4,W lAtAlMfl为正常使用极限状态下，混凝土拉应

      力限制系数a},分别取。. 00, 0.30, 0.50, 0.80时，正截面

      抗弯能力与轴力的关系曲线。

A. 0. 2 常用管桩型号、规格如表A. 0. 2,

                          常用型号和规格衷 表A.0.2

管 桩 型 号 AO A1 A2 B1 B2 C1 C2

管桩外径D(m) 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.400 1. 400

管桩内径d(m) 0. 74

0.940 I
0.940 0-910 0.910 1.100 1.100
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续上表

管 桩 型 号 AO A1 A2 Bl B2 C1 C2

桩截面积 A(mZ) 0 355 0 437 0.437 0‘481 0 48] 0.580 0 580

桩截面惯性矩积J(m书) 0。03560.06550‘06620 071300717 0.12170.1222

预留孔数 l8 20 20 l6 l8 18 20

预留孔直径(m) 32 32 32 40 40 40 40

预应力钢纹线直径(mm) 152 15.2 178 15.2 15.2 152 15.2

预应力钢纹线数量 I8 20 20 32 36 36 40

混凝土有效预压应力

      乐(MPa)
693 628 828 8.63 9.66 8。28 9 17

A.0.3 常用管桩力学性能一轴力与弯矩关系图

如图A.0.3一1一图A.0.3一7所示。
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图A.o.3一5 B2型管桩轴力与弯矩关系图

34

广东安银建港公司AYJG.CN
        电：020-87656800

标书网biaoshu.com编写标书，投标

http://www.ayjg.cn/
http://www.biaoshu.com/
http://www.ayjg.com/


更
睽
水
裂
粉
却
只
寨
相
枷
目

工U

甲
们
。
V
田

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(之
月
)
只
娜

0吕
甘
洲00
吕
﹃
000翻
1
己00
二
00容
10口
从
只吕
口
吕
0
卜
只
乙
9
00吕

0
吕
甲
益
邑
曰
0
回
川
00曰州

0
吕

内
人
吕
0
似
人
吕
0
门
占

巴
0
甲
人

两
巴
价
人

月
己
叨
· 

 
 
 

0
 
 
O
O
a

宫
.

 
 
宕

山
一吕
西

一
吕
吕
1

吕
山
[

8

呀
1

含
心
一

9

口
[

只
石
柑

目

川
川

s

f
彻

00
山山

夕
落
山

曰

邑
两

吕
川
门

吕
，
门

吕

心
两

豆
己
比

只
吕

守

(山.N气)易会

35

广东安银建港公司AYJG.CN
        电：020-87656800

标书网biaoshu.com编写标书，投标

http://www.ayjg.cn/
http://www.biaoshu.com/
http://www.ayjg.com/


田
姗
积
裂
知
却
叔
寨
华
拳
侧
帕口

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

︵2
月
)只
澳

吕
自
甘
叫
八百
n
一
00
吕
1
8
︺二
︵口
廿
三
00
军

0
0
0
璐
0
0
0
L
己宜
芯
口
月
蕊
9
0
甲
吕
月

0
8
闰
0
5
召

卜
琦

乙
，咬
砚

0
豆
X
工讨
‘今
吕
份
心
s
n
-L
减
己
t
l
o
只
仍
.
只
吕
中
·

口门]口口门口口口口]门日口门口]口口日
口日门口口日厂厄口日日日日口厂日口日1理门日日
日日]日口日门日口日」日日门口日门日门口
]门门日日门{色{门口口口门口日口口口口口日日

困口口日团门口口口日口口日口口门门口「}{砚一
口口日口口日口

[.J
口口日日日日日日日日日日

口]门口口Pi门门日日日日门日日门日日
日日日叼日日日日日日旧门厂口门日日日日
口门困阅园日口日口口日阴日口口日口口日口
口叨日魔参以「几A冈厂瓜图口厂口爪[「口日旧门日尺闷日日日日网日门i日日门日日日
口i日]日q口因因团]口日口月口月口日口
口门口日口日口目日臼叼门日G)}1I口日口日日
」]]园口门口刁困困日a冈门]]]门日日
日口日门卜月口门口团口图国口日日日尸日日
口门门口口日图口口口」冈冈日网门门日日门
口日日日口口口日日日日人 I日图日国国日日日]
口日日门日厂日日[口日卜同口阅咫口盯门日
口日日口口日日日日日日日日{门日国国因冈日
口日日口口日口门口口日日日口口口一]日闷日

(m·x11)办血

36

广东安银建港公司AYJG.CN 电：020-87656800

标书网biaoshu.com编写标书，投标代理：020-31

http://www.ayjg.cn/
http://www.biaoshu.com/
http://www.ayjg.com/


附录B 预应力混凝土大直径
        管桩嵌岩施工

B. 0.1 管桩嵌岩采用管桩内径嵌岩、管桩植桩嵌岩和管桩锚杆
嵌岩三种类型，应根据工程使用要求及地质条件等因素选用。

B. 0. z 管桩内径嵌岩应先沉桩至风化岩面，然后用钻岩船或搭

设平台进行钻孔作业，在管桩内钻至岩层设计标高后，进行清渣，

下钢筋笼浇水下混凝土或不离析混凝土。

B. 0. 3 管桩植桩嵌岩应是在岩面上基本无覆盖层的地质条件

下，管桩无法锤击沉桩站立，可先在基岩上预钻设计深度的孔，然
后将管桩插入、清孔和下钢筋笼，并灌注混凝土锚固。

B. 0. 4 管桩锚杆嵌岩应先沉桩至风化岩面，然后搭设平台，进行

桩芯取土至中等风化层，浇混凝土并找平，再按要求的孔径钻孔至

设计深度.然后清孔和下锚杆，在岩面下孔内压注水泥浆或水泥砂
浆将锚杆与岩石锚固，岩面上灌注混凝土使锚杆与管桩锚固。每根

桩可布置若干根锚杆。锚杆可采用钢筋或钢绞线。根据桩的用途，
桩以受拉力为主时，锚杆可施加预应力，当仅为固结桩端时，可不

加预应力。

B.0.5 管桩嵌岩深度一般进入中等风化岩面以下1.5-4倍桩

径。如以嵌岩为主宜取3̂-4倍桩径，如以提高承载力为主一般取
1.5倍桩径。关于管桩的嵌岩深度设计应按国家现行标准的规定

执行。

B. 0. 6 管桩嵌岩所用钻机与陆上钻孔桩成孔使用钻机相同，可

采用回旋钻机或导杆冲击钻机。当使用回旋钻机时应根据岩石性
质和钻孔直径，选择相应扭矩的机型，并配用合适的牙轮钻头。钻

头进入中等风化岩面后应减压和减速钻进，钻速宜减至7r/min
14r/min，钻压减至2okN，进尺为。，5m/ĥ -0. 16m/h,

B. 0. 7 钻孔的清渣宜采用砂泵、空气吸泥或其他可靠方式，使钻
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孔清洁无沉渣，以确保桩嵌固质量。当覆盖层较薄时，尤其是遇到

透水性较大的土质，清渣不宜采用泵吸或空气吸泥方式，而应采用

“取渣桶”方式，以防止清渣时造成流沙、管涌，危及桩身稳定。

B.0.8 嵌岩桩施工水上平台的搭设，除考虑作业和混凝土浇筑
施工荷载外，还应考虑桩入土深度较浅等因素，宜将多根桩连成整

体，以增加其稳定性。必要时进行稳定性验算。

    平台可先在近岸侧搭设，然后外延。有条件时亦可在嵌岩桩区

的下横梁或下层墩台作为施工平台。

B. 0.，，管桩嵌岩施工应注意下列事项:

    (1)在嵌岩桩区域内，将地质勘探孔适当加密，以摸清下卧基

岩的准确走向，基岩的岩性，风化情况和岩面的倾斜程度等;

    (2)为保证管桩嵌岩施工顺利进行，应根据地质和施工条件，

对管桩桩端联接的钢管壁适当加厚，增强桩端口刚度，选择合适的

停锤标准，防止沉桩时钢管出现较大变形和卷口，造成以后钻岩困

难 。
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附录C 选锤参考资料

选锤今考资料表 表 c

项 目 常 用 锤 型

柴 油 睡

MB-70MH一72BMH-80B D-80 D-100

锤型资料 锤芯重<i) 7.06 7.06 8.0 8.0 10.0

锤总重(t) 26.68 18.0 20. 74 16.04 19.43

常用冲程(m) 1.8-2.31.8-2.3 118- 2.2 2.8-3.2Z. 8- 3.2

最大锤击能量(k1) 191 212 220 272 340

与锤相应的混凝土管桩(~ ) 挤1000 "1200 }>-o1200

锤击沉桩

时打入硬

土层的能

力

硬枯土可打入深度〔m) 10-15 10-15 10-20

中密状砂层可打入深度
(m)

8-15 8-15 10̂ -15

桩端处密实砂或砾砂打

入深度(m)  N=50击
0.5-1. 5 0.5- 1. 5 0.5 1.5

桩端处风化岩打入深度
(m) N>50击

0.5-1.5 0. 5-l. 5 0.5- 1.5

所用锤可能达到的极限
承载力 (kN)

4000-7000 16000- 900C 李9000

最终 10击的平均贯人

度(mm/击)
5̂ -10 5--10 5- 10

说明:1.本表仅供施工单位选锤时参考，不得作为极限承载力的依据;

      2.硬粘土是指老粘性土 蝇风化残积层 N-20-40击(N为未经修正数

        值)

      3_其他锤型可根据最大锤击能量参照选用
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附录D 本规程用词用语说明

D.0.1 为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程

度的用词说明如下:

    (1)表示很严格，非这样做不可的:

        正面词采用“必须”;

        反面词采用“严禁”。

    (2)表示严格，在正常情况下均应这样做:

        正面词采用“应，’;

        反面词采用“不应”或“不得”。

    (3)对表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的:
        正面词采用“宜”或“可”;

        反面词采用“不宜”。

D.0.2 条文中指定应按其它有关标准、规范执行时，写法为“应
符合⋯⋯的规定”或“应按⋯⋯执行”。非必须按照所指定的标准、

规范执行时，采用“可参照⋯⋯”。
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附加说明

本规程主编单位、参加单位和

      主要起草人名单

主编单 位:

参 加 单 位:

主要起草人:

交通部第三航务工程局科学研究所

交通部第二航务工程局第三工程公司
交通部第三航务工程勘察设计院

交通部第三航务工程局第五工程公司

交通部第三航务工程局第四工程公司

交通部第二航务工程局科学研究所

严忠英

(以下按姓氏笔画为序)

朱仰圣 刘鹏飞 张才博

李元倩L 罗晓明 曹称宇
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制 订 说 明

    本规程根据交通部工技字((1993)305号文件，《关于召开部分

标准规范项目计划工作会议》和基技字(1994)43号文，关于《港口

工程大直径预应力混凝土管桩技术规程》编制工作大纲的批复要

求进行编写。主编单位为交通部第三航务工程局科学研究所，参加

单位为交通部第二航务工程局第三工程公司、交通部第三航务工

程勘察设计院、交通部第三航务工程局第四、五工程公司、交通部
第二航务工程局科学研究所。

    本规程是在已取得的科技成果和多年来工程实践的基础上，

经征求有关单位的意见，并多次反复修改而成的。为了便于使用者

正确理解和掌握本规程的条文，在编写条文的同时，编写了条文说

明。

    本规程各章条文、条文说明及附录的编写人员如下:

      第1章 伍荣官

      第2章 严忠英

      第3章 李元I 曹称宇 张才博
      第4章 严忠英 朱仰圣

      第5章 朱仰圣 严忠英
      第6章 严忠英 刘鹏飞
      第7章 严忠英 朱仰圣

      第8章 刘鹏飞 罗晓明

      附录A 曹称宇

      附录B 罗晓明 刘鹏飞

      附录C 刘鹏飞

    参加本规程工作人员还有:余 丰、张水涛
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    本规程于1996年9月12日通过部审，于1997年7月31日
颁布，1997年10月1日起实施。
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1 总 则

1.0.1 预应力混凝土大直径管桩系采用分段成型混凝土管节，管
节间涂刷粘结剂，张拉预应力钢绞线，预留孔道内压力灌注水泥浆

林，使钢绞线自锚等工艺手段拼接成的管桩。

1.0.2 现在预应力混凝土大直径管桩绝大部分用于港口工程的

高桩码头中，而造船工程中的胭装码头是相类似的，故亦可应用，

对于桥梁工程，只要地质条件适合，并有沉桩条件，同样可以采用。

目前已在浙江的内河及跨海大桥工程中得到应用。

    本规程管桩直径为1. 0m-1. 4m，大于目前生产的预应力混

凝土管桩，故增加定语“大直径”以示区别。
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3 管 桩设 计

                      3.1 计 算

3.1.2 粘结剂预应力损失值als计算方法参照《公路预应力混凝
土桥梁设计规范})(试行)确定。复合法桩因接缝处粘接剂相当薄，

其收缩徐变极微，造成预压应力损失甚少，设计计算时013可取。。

3.1.4 由于管桩的单桩垂直承载力可达900okN以上，故施工中
均采用锤能较大的锤来施打，打桩拉应力较预应力混凝土方桩为

大;对组合桩，实测最大打桩拉应力可达l OMPâ  12MPa。从技术

经济综合因素考虑确定打桩拉应力标准值为6MPa ̂- 9MPa，因此
在设计管桩时，必须根据地质条件和锤能等情况综合考虑。

3.1.7 根据以往管桩桩端持力层为砾石层、砂砾层、风化层等情

况，锤击压应力不大于桩体混凝土轴心抗压强度设计值。

3.1.8依据桩制作工艺的不同，分别限制沉桩锤击总数。如复合
法桩，因它的耐锤击性能较好，沉桩采用D100型锤1档或2档施

打，其最大锤击总数，桩顶管节加钢板套箍的可控制在2500击以

内，桩顶管节为钢纤维混凝土的可控制在3500击以内。

3.1.12 高应变动测可验证桩的承载力，特别是在复杂地质条件
下，对调整桩长有一定的指导意义。

3.2 构 造

3.15 现在管桩还只应用于没有抗冻要求的连云港以南地区。为

了在北方港口工程中推广应用管桩，曾在6OMPa的管桩混凝土中

加PC-2引气剂，然后进行抗冻试验，试验做至350个循环，未做

至破坏。另外在东北某港口码头工程中，为了论证采用的预应力混
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凝土大直径管桩抗冻性能的要求，从制作的60MPa混凝土管节本

体上取样做了抗冻试验，试验做至300个循环，亦未做至破坏，满

足设计要求。由此说明，管桩在混凝土中掺加合适的引气剂，管桩

在有抗冻要求的地区完全可以应用。

3.2.6 管节最小壁厚130mm是根据主筋保护层厚度要求而定。

3.2.7 复合法工艺制作的管节混凝土密实性和杭渗性较好，经技

术论证，50mm的保护层已可满足要求。
    按现行行业标准《港口工程混凝土设计规范》对桩预应力钢筋

保护层厚度规定亦为不小于50mm。故本条文统一规定预应力钢
筋保护层厚度不小于50mm,
3.2.8 主筋预留孔径和孔距是分别根据钢纹线水泥浆体自锚握

裹力和管节成型工艺要求确定。

3.2.11 管桩顶设置钢板套箍，或采用钢纤维混凝土，对锤击沉桩

过程中防止桩顶打碎有明显的效果。

3.2.12 桩端设置带有法兰的钢管长度 lm以内的，一般称之为

钢桩靴，钢管长度超过lm的，称之为组合桩。

    当桩打入硬土层、老粘土层、风化岩层和砾石层时，桩端设置

钢桩靴可增加沉桩的穿透能力。

    组合桩一般使用在由于沉桩设备的限制而需减轻桩自重或管

桩嵌岩施工。

    钢桩靴和组合桩的钢管直径一般按管桩的内径设置。当需“植

桩”嵌岩等情况，亦可按管桩的外径设置。
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4 管 节 制 造

4.4 管节成型工艺

4.4.1塑料垫块表面制成凹凸面，阻止海水渗人，保证管节混凝
土的高密实性。

    塑料垫块压制成卡式，易卡住钢筋笼，使钢筋笼与钢模内壁固

定牢靠，保证保护层厚度尺寸一致。

4.4.2 橡胶套管的壁厚视其成型孔道直径而定，太薄总的拉断力

不够，胶管易拉断，太厚则抽拔力很大，因此一般控制在4mm-

4. 5mm为宜。

4.4.5 目前复合法管节构造筋采用帕圆钢冷拔至尹7,尹'6后进

行编织，经冷拔后，钢筋的抗拉强度和焊接性能都得到提高。

4.4.7用复合法制管节专用设备成型的管节截面骨料均匀，无分
层离析现象，混凝土密实性好。

    规定布料连续一次完成，可使整个管节断面混凝土均质，避免

混凝土分层。

4.4.8 为保证混凝土质量应严格控制每次下料量和振动时间。
4.4.13 试验结果表明，管节端面混凝土经磨除后进行粘结，与未
经磨除进行粘结相比，可提高弯曲抗拉强度35%。因此在管节制

作工艺中规定了管节的端磨工序。

4.5 管节养 护

4.5.1

发生。

4.5.3

采用立式放置进行蒸养有利于克服管节内壁纵向裂缝的

采取蒸汽养护以加速混凝土的固化，从而加快钢模的周
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转。根据生产实践经验，蒸汽养护的温度和时间关系应严格执行，

否则将会产生严重的质量问题。特别指明，静定干热温度应在

30℃左右，时间在2h以上。如静定温度偏低，必须适当延长静定时

间，或采用取暖方式提高静定温度，不得在静定时间内直接通人湿
蒸汽提高温度。

4.5.4 经蒸养后的管节，应采取有效措施继续养护，这对提高混

凝土耐久性有重要的作用。

4.6 管节质A检变

4.6.1 根据对复合法成型的混凝土管节取芯与标准试件取芯测
定结果，前者比后者抗压强度平均约高 10 0o，本条文中复合法管

节混凝土亦采用标准试件强度是偏于安全的。

4.6.3 根据复合法管节混凝土性能的测定，均比现规程中指标
高，故本规程中只作定期定量抽样测定。
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5 管 桩 拼接

                    5.2 钢绞线锚具

5.2.2 本条文根据国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》
(GB50204-92)有关规定和管桩拼接张拉工艺特点制订。

                  5.3 粘结剂技术参数

5.3.3 管桩拼接缝粘结剂的材性和质量，是用户及工程设计人员

非常关心和重视的问题，因此在本规程中对粘结剂作了比较详细

的规定。根据对粘结剂的试验资料及工程制作实际应用的二种粘

结剂资料来看，复合法桩应用的粘结剂抗压强度为70MPa -
90MPa，抗拉强度大于26MPa,弯曲抗拉强度大于45MPa;立式法

桩应用的粘结剂抗压强度为70MPa一   90MPa，抗拉强度大于

11MPa，弯曲抗拉强度大于22MPa。远高于管桩混凝土各项强度

的指标值。

    粘结剂基本属于塑料类，其试验方法均采用现行国家标准中

有关塑料试验方法规定进行。

    粘结剂属于高分子材性，它的使用环境是处于封闭的接缝中，

不与外界大气直接接触，因此它的老化试验可按现行国家标准《漆

膜湿热测定法》(GB1740-79)的规定进行。

    根据目前对二种粘结剂，按上述国家标准规定:温度为471

1℃和500C，相对湿度为96士20a，以抗压强度、抗拉强度、抗折强
度及其与水泥砂浆的粘结强度，通过2000h时湿热老化试验结果

表明，试验前后性能没有明显的差异，由此可见，粘结剂的耐老化

性能是优良的
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    本规程中所规定的粘结剂性能指标，即使老化后降低10%.

亦足以保证管桩拼接粘结剂用料的要求，故平时生产中一般不做

该项试验，只是在试制新的粘结剂配方时，按需要进行。

5.3.4 试验结果表明，不论是标准试件和管节实体取样试件，混

凝土接头按工艺要求粘结，其断裂面均发生在混凝土本体。

5.4 拼接张拉工艺

5.4.4 管桩拼接时混凝土管节端面、倒角处的清洁和干燥程度，

粘结剂是否涂刷均匀，缺损处是否填实，对粘结强度都有很大影

响。根据试验结果，粘结表面经处理后其粘结强度可提高38%}

5.4.7 管桩为对称截面构件，为避免使构件偏心受压，必须对称
张 拉。

5. 4. 8-5. 4.11 管桩预压应力比较大，一般为6MPa-9MPa，而

且是由多管节拼接而成，往往在拼接过程中很难绝对保证每一个

管节间的平直，如一次张拉至设计张拉力值时，就很有可能造成管
节端部混凝土被局部挤碎或出现裂缝，因此采用二次张拉工艺，依
靠粘结剂达到一定强度，即最大预压应力3倍值，使整个管节端面

均匀受力，从而避免管节端部挤碎或出现裂缝。

5.4.12‘、是初始张拉力10%的伸长量，无法实测，故只能按张
拉力的理论推算值为准。

5.5 预留孔道压浆

5.5.2 水泥浆体的水灰比较小，目前施工灌浆常用水灰比为

0.32左右，因此水泥浆体必须用高速搅拌机拌制才能满足流动度
的要求。

    拌和后的水泥浆体可使用时间为30min左右，因各地的气温
和季节的差异应使浆体随气温变化而调整。

5.5.5 为保证水泥浆体与管节混凝土的粘结强度和浆体与钢绞
线的握裹力，故作本条规定。
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6 管桩吊运、堆存和装运

                        6.3 装 运

6.3.1管桩装船是按宝塔形分层装驳，为使底层管桩稳定和受力
良好，特作此规定。

6.3.2沿桩身两侧间断垫置梯形垫木时，应在甲板上焊铁件固定

底楞垫木，梯形位置垫木应准确，管桩受力均匀。

6.3.4短途运输管桩，多用500。吨级以下驳船装运，打桩船可以
直接在运桩船上吊桩，不必再倒驳。因此，装桩时应按打桩顺序装

船。于是会出现短桩在下位，长桩处于短桩上位的情况，当桩的悬

臂长度超过规定时，应妥善加撑，避免造成损失。
6.3.5 管桩长途运输多采用5000吨级到 10000吨级驳船装运，

因装桩层数受桩身混凝土强度限制，故不能装得太高。经强度验
算，管桩可装4层。
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7 管桩质量检验

7.2 结构性能测定

7.2.1作为工厂化制作的预应力构件，应有反映该产品综合质量
的指标。本条以抗裂弯矩作为综合指标，并规定了检测的方法和数

量 。
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8 管桩的沉桩

8.1 沉桩工艺选择

8.1.5 根据以往桩径1200mm管桩工程经验，当桩基持力层为
粘性土或桩端虽进入砂层，但桩长较短时，可选用80型锤。如

MH-80锤，KB-80锤或类似锤型。当桩基持力层为标准贯入度击
数较高的密实砂层、风化岩或桩长较长时，则宜选用D-100型桩
锤或其他能量类似的锤型。

8.1.6 替打制作应保证加工质量，主要是指焊缝质量。另外当用

钢板组合制作替打，其焊接应力较大，为消除此应力，所以要求作

回火处理 。

    近年研制成功的大型碟簧桩帽，基本与管桩的沉桩相配套，碟

簧桩帽在沉桩过程中主要功效:

    (1)可以显著削平锤击峰值，降低锤击应力，减小偏心锤击，因

而可以避免桩头混凝土碎裂，确保沉桩质量;

    (2)延长有效锤击力的作用时间，提高穿透能力;

    (3)节省锤垫和桩垫材料。
    管桩沉桩所用桩垫一般都用木垫，且木垫多是木板拼接制成，

制作粗糙，且厚薄和木质软硬不一，致使打桩时桩顶局部应力过

大，桩顶易打碎。有的工程改用棕绳或麻绳垫后，效果较好。80锤

和D-100锤的锤垫多用直径25mm以上粗钢丝绳割成小段，纵横

分层铺设制成。使用效果较好。

8.1.8 为降低工程造价，试打桩可利用工程桩，因此试打桩可以

多打几根桩。试打桩可采用以下2种形式:

    (1)单一试打桩，只是验证桩好不好打，以及所选用的锤型能
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不能将桩顺利打到设计标高，为设计确定桩长作参考;

    (2)试打桩加以动测，并进行复打，取得单桩极限承载力，以提

供“停锤标准”。对第二种试打桩的位置，必须考虑间歇期后复打的

可能性，并在选择桩位时考虑其地质情况，应具有一定的代表性。

8.2 沉桩控制及质it标准

8.2.2 本条第8.2.2.2款是根据沉桩经验考虑桩的安全，并非

“控制贯入度”。因为断桩往往就在贯入度很小而要求再继续锤击

时发生。对于桩径1200mm的管桩最后一阵10击贯入度80型锤

不宜小于5mm, D-100型锤2档油门不宜小于l Omm o

    风化岩地基沉桩的控制贯入度以动测和设计单桩承载力相应

的贯人度作为该工程“控制贯入度”。

    关于在风化岩地基沉桩施工中对停锤标准争议较多。某码头

管桩设计对风化岩地基停锤标准曾提出过三点要求:

    (1)控制贯入度按 80锤最后一阵30击平均贯入度不小于

3mm ;

    (2)桩端距设计标高不宜超过lm;

    (3)沉桩总锤击数不宜少于1200击。

    要求以上三点必须同时满足方可停锤。但实际上对高于设计

桩端标高的桩，最后都是截除。故本规程规定对风化岩地基停锤标

准只以“控制贯入度”控制。

    在风化岩地基，由于岩面起伏变化较大，会出现当桩端打到设

计标高，而贯入度仍大于控制贯人度的情况，此时应继续锤击，一
直打到控制贯人度为止。因此设计单位在这种地基中应增加钻孔

的密度，尽量避免桩端已达到设计标高而贯人度仍很大的现象。

8.2.7 根据管桩码头沉桩，曾发生过断桩事故。断桩的处理应会

同设计单位研究解决。一般处理方法是补打一根10:1̂-12:I斜
桩。并保持其桩顶位置不变。

    为避免发生断桩事故，应选择适当的桩型、桩锤、替打和桩垫，
确定合理的“控制贯人度”，注意周围环境对打桩船施工作业的影
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响。

                    8.3 沉桩注意事项

8.3.1锤击沉桩时，在管桩下桩后，管桩空腔内留有气体、水体或
涌入淤泥，在锤击过程中这些媒介质会产生动水压力，当动水压力

达到某一值后会使桩身产生纵向裂缝。
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附录A 常用预应力混凝土大直径

        管桩型号、规格和力学性能

    本附录常用管桩型号和规格，是依据近10年在港口码头工程

中应用过的产品为基础而编制的。管桩的力学性能曲线图是按结

构可靠度设计统一标准的原则和现行行业标准《港口工程混凝土

结构设计规范》的规定计算绘制。

    目前管桩产品中用的预应力钢绞线强度标准值为1570MPa.

国内钢绞线强度标准趋向提高。当采用强度标准值为1720MPa或

1860MPa时，附录表和图中的有关技术参数应重新计算绘制。
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附录B 预应力混凝土大直径
        管桩嵌岩施工

    管桩嵌岩所采用的施工工艺基本与钢管桩、混凝土管桩和钻

孔灌注桩嵌岩施工方法相似。管桩嵌岩，在浙江、福建、湖北、江西、

江苏等港口码头工程中均应用过，取得了一定的经验。

  ，本附录是在总结近年港口工程中管桩嵌岩施工经验的基础上
编制的。从总体上讲，管桩嵌岩施工，试验数据较少，本附录的规

定，还有不尽完善之处，有待于今后进一步工作。
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